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附件一  具体采购需求 

洛阳市第四次全国文物普查工作数据采集软件分为 PC 端和移

动端，本次采购内容为数据采集移动端即北斗定位仪智能采集终端，

数量为 19 台，北斗定位仪智能采集终端用于普查队员外业实地调查

和现场数据采集工作,具备数据上传下载、数据复核、新发现文物登

记、照片采集、本体边界坐标导入、即时视频通话等功能。 

北斗定位仪智能采集终端具体参数见下表： 

序

号 
项目 内容 参数要求 

1 
系统配

置 

操作系统 安卓 10及以上 

CPU 八核 2.0GHz及以上 

内存 4GB及以上 

存储 
存储空间不低于 512GB(支持可扩展至 1TB),

需厂商提供 

2 
定位性

能 

模块 包含北斗等 

定位精度 定位精度在 1米范围内 

CORS 服务 免费提供不少于 3年的 CORS差分账号 

3 
数据通

讯 

Wi-Fi 需支持 wifi功能 

蓝牙 需支持蓝牙功能 

USB接口 需支持 USB TYPE-C 接口 

网络制式 需支持 4G全网通/5G全网通 

4 显示屏 
分辨率 分辨率不低于 1440*720 

屏幕 屏幕尺寸不低于 5.5寸,需支持多点触控 

5 摄像头 后置 不低于 1600万像素 

6 传感器 

陀螺仪 需支持 

NFC模块 需支持 

重力感应 需支持 

光线感应 需支持 

距离感应 需支持 

7 
第三方

支持 

软件安装 需支持第三方软件的安装 

GPS数据获取 
需支持所安装的第三方软件使用原生方法直

接获取高精度坐标信息,无需额外调试 SDK等 

8 
其他要

求 

三防 防水防尘不低于 IP67 

电池 电池容量不低于 3000mAh,需支持快充 

 


